1  Questionario

1.1 Articulado da Consulta (Os valores indicados ndo incluem o IVA)
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Referéncia
Interna

ESTALEIRO

Descrigdo

Montagem, construgdo manutengdo, desmontagem e demoligdo do estaleiro.
Implementagdo do plano de gestdo de residuos de construgdo e demoligdo;

Implementagdo das regras de segurancga, necessarias a normal execugdo dos trabalhos,
incluindo gestdo sinalética do arruamento a intervencionar;

MOVIMENTOS DE TERRAS

Limpeza do terreno, na area de intervengdo, incluindo remogdo e transporte a vazadouro
de terras vegetais, entulhos, ervas e plantas, transporte a vazadouro de materiais
sobrantes, todos os trabalhos e materiais necessarios;

Escavagdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos para a fundagdo
do muro de suporte de terras, incluindo limpeza, baldeagdo para a superficie,
regularizagdo, compactagdo, transporte de terras a vazadouro;

MURO DE SUPORTE

PAVIMENTOS

TANQUE

MOINHO

ESCADAS

DIVERSOS

Fornecimento, aplicagdo de pedra em xisto na execugdo do muro de suporte de terras,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios;

Limpeza dos muros de suporte existentes, incluindo todos os trabalhos necessarios;

Reabilitagdo do muro existente (muro da poga), incluindo o fechamento das juntas com
argamassa e todos os trabalhos necessarios para um bom acabamento;

Fornecimento e aplicagdo de betdo com 10 cm de espessura, incluindo acabamento
através da aplicagdo de pedra em xisto (tipo empedrado) e execugéo de canal de
drenagem de dgua com 40 cm de largura(muro junto a estrada e na lateral do tanque),
incluindo todos os trabalhos necessarios, conforme desenhos;

Limpeza de todas as paredes do tanque, tanto na parte exterior como na parte interior,
incluindo todos os trabalhos necessarios;

Fornecimento e aplicagdo no pavimento do tanque, de malhasol 10x10 cm incluindo todos

os trabalhos necessarios;

Fornecimento e aplicagdo de Betdo C25/30 com 8cm de espessura em pavimento do
tanque, incluindo regularizagdo e todos os trabalhos necesarios para um bom
acabamento;

Fornecimento e aplicagdo de cimento cerezitado, incluindo aplicagdo de hidréfugante e
todos os trabalhos necessarios para um bom acabamento;

Limpeza e reparagao das juntas de todas as paredes do Moinho, incluindo todos os
trabalhos necessarios;

Fornecimento e aplicagdo de argamassa de cimento e areia para regularizagdo das
escadas, incluindo acabamento em pedra em xisto colada, mantendo uniforme todo o
espaco de circulagdo (escadas e pavimento), incluindo todos os trabalhos necessarios;

Reparagdo da porta em madeira existente, (porta do Moinho), incluindo fechadura,
dobradigas e todos os materiais e trabalhos necessarios;
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