1  Questionario

1.1 Articulado da Consulta (Os valores indicados ndo incluem o IVA)
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Descrigdo

Montagem e desmontagem de estaleiro.

Seguranga e Saude no trabalho.

PAVIMENTOS EXTERIORES

Limpeza e regularizagdo de fundo de caixa, fornecimento e aplicagcdo de base ABGE com
20 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos necessarios;

Fornecimento e aplicagdo de lancil 100x20x8 cm incluindo todos os trabalhos necessarios;

Fornecimento e aplicagdo de malhasol 10x10 cm incluindo todos os trabalhos necessarios;

Fornecimento e aplicagdo de Betdo C25/30 com 8 cm de espessura, incluindo
regularizagdo e todos os trabalhos necesarios para um bom acabamento;

Pintura do pavimento com aplicagdo de esmalte poliuretano (2 componentes), contendo
elemento de silica do tipo "Robbialac, Acabamento PU Anti-Derrapante, série 279 - cor -
RAL (verde), aplicado em trés demdos, apos catalizagdo e diluigdo " , ou equivalente ;

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Fornecimento e execugdo de caixas de visitas para aguas pluviais 30x30x30 cm;

Fornecimento e aplicagdo de caleiras g=150 mm, incluindo todos os trabalhos
necessarios;

Fornecimento e aplicagdo de tubos de queda com g=75 mm incluindo todos os trabalhos
necessarios;

Tubagens em PP corrugado g= 110 mm, incluindo abertura e fecho de vala;

Tubagens em PP corrugado g= 125 mm, incluindo abertura e fecho de vala;

DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

Fornecimento e execucgdo de caixas de visitas para aguas residuais domésticas 40x40 cm

Tubagens em PP corrugado g= 125 mm, incluindo abertura e fecho de vala;

SAPATAS EM BETAO

Fornecimento, fabrico e aplicagdo de betdo armado, incluindo armaduras moldagem,
sobreposigdes de armaduras, fabrico, montagem e desmontagem de cofragem, e
escoramentos necessarios;

Fornecimento e aplicagdo de pernos encastrados na sapata com g= 16 mm , incluimdo
todos os trabalhos necessarios;

MURO DE XISTO

Construgdo de muro em xisto com 1 m de altura e= 0,5 m de largura, incluindo
fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios para um perfeito acabamento;

REABILITACAO DE MUROS EXTERIORES

Lavagem e reparagdo de fissuras em muros exteriores;
Pintura de muros exteriores;

Pintura de portdes com pintura tipo forja;

REABILITAGAO EXTERIOR DO EDIFICIO ESCOLAR

Lavagem e reparacgdo de fissuras exteriores;
Pintura de paredes exteriores;

Pintura de cimalha de cobertura com 50 cm de largura;
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